Configurar senha para Rede Wireless.

v" Entrar via web no endere¢o 192.168.1.254 conforme mostrado abaixo:

/= Thomson Gateway - Inicio - Windows Internet Explorer
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v" Na pagina do modem entrar na op¢do Rede domestica, conforme mostrado abaixo:

THOMSON TG585 v7
m(
Thomson Gateway ﬁi‘:“‘w 1 Ajuda

H Sua conexdo DSL esta inativa. Verifigue se o Thomson Gateway foi conectado corretamente a linha
Conex&o de banda larga telefénica. Se o problema persistir, consulte a documentacao.

Caixa de ferramentas

il

® Informacées
Nome do produto: TGS85 w7

versdo do software: 7.4.4.7
e ——— ...

Conexdo de banda larga

® Internet: Desconectado

Rede doméstica

Caixa de ferramentas
® Assisténcia remota: Desativado

s Compartilhamento de
iogos e aplicativos

® Firewall: Disabled

» Controle de restricGes
para menores

Rede doméstica
(TY)
ﬂ Wireless: Nenhum dispositive detectads

-E Ethernet: SAOPD56

v" Apds isso clicar em WLAN: “Nome do modem na rede”, Conforme mostrado abaixo:

THOMSON TG585 v7 TH
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[ Administrator ] Ajuda
Thomson Gateway Inicio > Rede doméstica

H Sua conexao DSL esta inativa. Verifique se o Thomson Gateway foi conectado corretamente a linha
Conexdo de banda larga telefénica. Se o problema per consulte a documentacdo.

Rede doméstica
Caixa de ferramentas [({C0)]
ﬂ Wireless

Rede doméstica LAN: Thomson372B0D (
54Mbps
Interfaces "E Ethernet

ethportl
(100Mbps) SAOPDS6

ethport2
(100Mbps)

ethport3
(100Mbps)

ethportd
(100Mbps)



v Clicar na parte superior direita em Configurar, conforme mostrado abaixo:

THOMSON TG585 v7 ™
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[ Administrator ] Visdo geral | Detalhes ((Configurar Ajuda
Thomson Gateway Inicio > Rede doméstica » Interfaces > WLAN: Thomson372B0D

H Sua conexao DSL esta inativa. Verifique se o Thomson Gateway foi conectado corretamente a linha
Conexéo de banda larga telefonica. Se o problema persistir, consulte a documentacao.

Ponto de acesso sem fio - Thomson372B0D
Caixa de ferramentas

()] + Configuracéo
Rede doméstica Interface ativada: Sim
Endereco fisico: 00:1D:68:F0:03:F5
*  Dispositivos Nome de rede (3SID): Themsen372800
= Interfaces Tipo de interface: 802.11b/a
Velocidade real: 54 Mbps
Faixa: 2.4G Hz

« Seguranca
Permitir novos dispositivos:  Novas estaclies =do permitidas (sutomaticamente)

Medo de seguranga: nenhum

v" Na opc¢do Encryption, habilitar uma das duas op¢des “Usar criptografia WEP”* ou
“Usar criptografia WAP-PSK”**, conforme mostrado abaixo:

[ Administrator ] VisSo geral | Detalhes | Configurar | Ajuda

Thomson Gateway Inicio > Rede doméstica > Interfaces > WLAN: Thomson372B0D

Sua conexdo DSL esta inativa. Verifique se o Thomson Gateway foi conectado corretamente &
Conexdo de banda larga linha telefénica. Se o problema persistir, consulte a documentacéo.

. Ponto de acesso sem fio - Thomson372B0D
Caixa de ferramentas

(7)) + Configuracdo
Rede doméstica Interface ativada: [
= Dizpositivos Enderego flsico: 00:1D:68:F0:03:F5
Nome de rede (S5ID): [Themson372500 |
= Interfaces
Tipo de Interfaces [z02.1100g v
velocidade real: 54 Mbps
Faixa: 2.4G Hz
Selacio de canals [Avtomatico vl
Regido: Europe
Canzl: 3

Parmitic difus3o salativa =
partir dz reds de bands
larga:

Seguranca

Eroadcast Netvork Name: [

Parmitir novos

dizpositivos: |No-aa satacies 2do permitidas (autematicam: ¥

Encryption: @ Desstivado

) Usar criptografia WEP

Usar criptografia WEA-PSK
/O f

* Usar criptografia WEP: Quer dizer que sua senha ird conter caracteres Hexadecimais,
como “numeros” e as letras “A,B,C,D,E,F”.

** Usar criptografia WAP-PSK: Quer dizer que sua senha ird conter tanto nimeros
quanto letras.

v" Apés configurar a senha clicar em “aplicar”.



